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Automatické 
navlékání jehly

Je-li Váš stroj vybavený automatickým
navlékačem jehly, postupujte při na-
vlékání následujícím způsobem:

●  zdvihněte jehlu do horní úvrati
●  páčku „A“ stiskněte dolů
●  navlékač se automaticky nastaví do

navlékací polohy „B“
●  protáhněte nit kolem háčku „C“
●  vytáhněte nit před jehlu, okolo háč-

ku „D“, zespodu nahoru
●  uvolněte páčku „A“
●  protáhněte nit ouškem jehly

Upozornění:
při výše uvedené manipulaci nejdříve
stroj vypněte vypínačem na boku
stroje.

volič šířky stehů  mod. 1130, 1120 volič délky stehů mod.1130,1120

stehový displej

volič typu stehu

Šití přímým stehem 

Volič stehů nastavte tak, aby ukazoval volbu přímého stehu.
Platí obecné pravidlo, že čím silnější je látka, nit a jehla, tím delší by měl být steh.  

Přímé stehy



Šití klikatým stehem  

Volič stehů nastavte tak, aby ukazo-
val volbu klikatého stehu.
Maximální šířka klikatého stehu je
„5“, avšak tato šíře může být konti-
nuálně (bezkrokově) zmenšována 
u libovolných stehů.  Šířka stehu se
zvyšuje s nastavování hodnot na vo-
liči z „0“ na „5“. Při šití dvojjehlou ne-
nastavujte šíři stehu na větší hodno-
tu než „3“ (1).
Platí pro stroje se dvěma voliči.

Význam délky stehu při šití 
klikatým stehem
Hustota klikatého stehu se zvětšuje
v závislosti na zmenšující se délce
stehu. Klikatý steh vypadá nejlépe
při délce stehu 2,5 a menší (2).

Velmi husté klikaté stehy (silně se-
vřené) se označují jako saténové
stehy.

Slepý steh 

Používá se při šití lemů, závěsů, za-
kládání kalhot, sukní a d.

Slepý steh pro šití pruž   
ných látek
Slepý steh pro šití prádla 
nebo pevných látek

Nastavte stroj dle vyobrazení (1).

Upozornění: Šití slepého stehu vy-
žaduje určitou zkušenost.
Vyzkoušejte si proto vždy šití tohoto
stehu na kousku látky.

Poskládejte látku dle vyobrazení, lí-
cem navrch (2).
Poskládanou látku umístěte pod přít-
lačnou patku. Pootočte ručním koleč-
kem dopředu tak, aby se jehla ocitla
v krajní levé poloze. Měla by pro-
píchnout přesně konec skladu látky.
Pokud nastavení neodpovídá, uprav-
te jej (šířka stehu) (3).

volič šířky stehů (jen u typu     
1120 a 1130)
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volič šířky stehů

volič délky stehů

volič délky stehů

pro modely 
s 2 voliči    

Upravte nastavení vodiče (4) tak, že pootočíte
nastavovacím šroubem (5) tak, aby vodič spo-
číval přesně u skladu látky.
Šijte pomalu, látku pečlivě veďte podél okraje
vodiče.
Šijte nízkou rychlostí.

1

1

2

2

34

5



Pružné stehy 

Použití: šití pevných švů, začišťo-
vání, šití lemů
Volič délky stehů nastavte na „S1“
nebo „S2“.
Šířku stehu nastavte podle síly
materiálu.

Standardní pružné stehy
Použití: 
pro šití jemných pletenin, ručně
pletených materiálů, obrubování lí-
mečků
Oboustranné pružné stehy

Pro šití jemných a ručních 
pletenin a šití švů

Jednostranné pružné stehy

Pro šití jemných pletenin, 
žerzejů a obrubování límců

Všechny typy pružných stehů jsou
vhodné pro šití pevných švů, za-
čišťování, obrubování okrajů látek

Upozornění: při šití pružných ste-
hů používejte jehly strečové.

20

Přišívání knoflíků 

Nasaďte krycí desku podavače (1).
Vložte látku pod přítlačnou patku.
Knoflík umístěte na předem ozna-
čené místo, spusťte přítlačnou pat-
ku, šíři stehu nastavte na „O“, nebo
rovný steh (B) a ušijte několik zajiš-
ťovacích stehů v pravé dírce knoflí-
ku. Nastavte šířku stehu podle
rozteče dírek na knoflíku. Pootočte
ručním kolečkem a přesvědčte se,
že jehla prochází  středem levého
otvoru v knoflíku. Pak znovu uprav-
te šířku stehu tak, aby jehla přesně
procházela i středem pravého otvo-
ru v knoflíku. Přišijte knoflík. Šířku
stehu nastavte na „0“ nebo (B)
a ušijte několik zajišťovacích stehů.
Je-li třeba, aby přišitý knoflík měl
„krček“, přiložte na horní stranu při-

šívaného knoflíku látací jehlu a knoflík přišijte.
(3). U knoflíků se čtyřmi dírkami postupujte tak,
že nejdříve přišijte dvě dírky blíže k Vám (2),
pak posuňte látku dopředu a pokračujte v šití
zbývajících dvou dírek. (3)

2 3

1

volič délky stehuvolič šířky stehu
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Šití knoflíkových dírek 

Příprava

1. Sejměte patku pro šití klikatého
stehu a nasaďte patku pro šití knoflí-
kových dírek
2. Změřte velikost a sílu knoflíku 
a přidejte 0,3 cm na šití zámků na
horní a dolní straně knoflíkové dírky.

Na voliči délky stehu nastavte hodno-
ty v rozmezí „0,5 - 1“ podle síly látky.
Šití knoflíkové dírky si vždy nejdříve
vyzkoušejte na vzorku látky.

Dodržujte níže uvedený postup.
Nikdy nešijte více stehů v krocích 2 
a 4. K proříznutí knoflíkové dírky pou-
žijte páráček. Dírku prořízněte od 
obou konců směrem do středu.

Doporučení:

●  lehkým snížením napnutí 
horní nitě dosáhnete lepších 
výsledků

●  při šití velmi jemných a pruž-
ných materiálů použijte 
podkladový materiál (např. 
papír) 

●  při šití knoflíkových dírek na 
pružných nebo pletených 
materiálech použijte šňůrku, 
kterou upevněte na výstup-   
cích  patky. Přešijte ji klikatým  
stehem

Volič polohy jehly 

Tímto voličem můžete polohovat
jehlu doleva, na střed, nebo do-
prava při šittí rovným stehem.
Výhodné zvláště při vsazování
zipů.

volič délky stehuvolič šířky stehů (jen u typu     
1120 a 1130)
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Vsazování zipů a šití
dutých tvarů

Stroj nastavte dle vyobrazení (1).

Zipovou patku nastavte vlevo nebo
vpravo, podle toho, na které straně
zipové patky budete šít (2).

Šití kolem závěru zipu: šijte kolem
závěru zipu, zapíchněte jehlu do
látky, zdvihněte přítlačnou patku a
posuňte závěr zipu kolem přítlačné
patky. Spusťte přítlačnou patku 
a pokračujte v šití.

Podobným způsobem je možné
rovněž vsadit tkaloun nebo prová-
zek a vytvořit tak dutinku.

Volič délky stehu nastavte na  hod-
noty v rozmezí 1 - 4 (podle síly lát-
ky) (3).

Šití s lemovací patkou 

Šití lemů na velmi tenkých nebo
průsvitných látkách

Stroj nastavte dle vyobrazení (1).

Přehněte okraj látky. Na začátku le-
mu, látku přehněte dvakrát po cca
3 mm a ušijte 4 - 5 zajišťovacích
stehů. Lehce vytáhněte nit dozadu 
(2).
Zapíchněte jehlu do látky, zdvihněte
přítlačnou patku a naveďte sklad
látky do výřezu patky. Začněte šít,
veďte látku do výřezu patky. Látku
držte kolmo a lehce doleva (3).

volič šířky stehů

volič šířky stehů

volič délky stehů

volič délky stehů

1

1

2

2 3

3
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Trikotový klikatý steh 

Použití: našívání lemů včetně pruž-
ných, látání, zakládání, zesilování 
a opravování okrajů látky.

Stroj nastavte dle vyobrazení (1).

Vložte záplatu na zvolené místo.
Délku stehu můžete nastavit na mi-
nimum a šít tak velmi zavřené (kom-
paktní) stehy (2).

Jestliže se látané místo roztrhne, je
vhodné opravované místo podložit
kouskem látky.
Hustotu stehu lze upravit nastave-
ním délky stehu. Začněte šít ve stře-
du záplatovaného místa a pokračujte
šitím do okrajů, až do přesahu. 
V závislosti na typu materiálu a veli-
kosti poškození, ušijte 3 - 5 řad 
stehů (3).

Výběr typu stehu 

Ric Racový steh: (1/3)

Použití: Velmi silně namáhané švy.
Volič délky stehu nastavte na „S1“
nebo „S2“.
Stroj bude šít dva stehy dopředu 
a jeden steh dozadu. Docílí se tak
trojité prošití materiálu.

Trojitý klikatý steh: (2/4)

Použití: Velmi silně namáhané švy,
lemy a ozdobné švy.
Volič délky stehu nastavte na „S1“
nebo „S2“.
Šířku stehu nastavte na hodnotu
mezi 3 a 5.
Trojitý klikatý steh je vhodný pro šití
silných a pevných látek jako např.
denim, manšestr, a pod.

volič šířky stehů volič délky stehů

volič délky stehůvolič délky stehů

1

2 3

1 2

3 4

volič šířky stehů 
(jen u typu 1120, 1130)   

volič šířky stehů 
(jen u typu 1120, 1130)   



24

Plástvový steh 

Použití: 
šití švů, lemů, triček, prádla a pod.

Stroj nastavte dle vyobrazení (1).

Tento steh můžete použít pro šití
všech typů žerzejů i tkaných mate-
riálů (2).

Šijte cca 1 cm od okraje látky a od-
střihněte zbývající okraj (3).

Šití s patkou na všívání
tkalounu 

Použití: 
dekorativní efekty, polštáře,
prostírání a p.

Stroj nastavte dle vyobrazení. Pro
všívání tkalounů nebo provázků
jsou vhodné různé typy stehů, na-
př. klikatý, trikotový klikatý a různé
ozdobné stehy (1).

Vložte provázek mezi pružinku kry-
jící výřez v patce. Provázek by měl
procházet výřezem v patce. Jeden,
dva i tři provázky mohou být všity
do látky. Šířku stehu nastavte v zá-
vislosti na počtu všívaných prováz-
ků a typu vybraného stehu (2/3).

volič šířky stehů 
(jen u typu 1120, 1130)   

volič šířky stehů 
(jen u typu 1120, 1130)   

volič délky stehů

volič délky stehů

1

2 3

1

2 3
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volič šířky stehů 
(jen u typu 1120, 1130)   

volič šířky stehů 
(jen u typu 1120, 1130)   volič délky stehů

volič délky stehů

Látání 

Stroj nastavte dle vyobrazení (1).  

Nasaďte látací patku (2) a krycí
desku podavače.
Sejměte objímku přítlačné patky (3).

Nasaďte látací patku na držák 
přítlačné patky. Páčka „A“ by měla
být za šroubem „B“ objímky jehly.
Ukazovákem pevně zatlačte zezadu
na látací patku a dotáhněte ji šrou-
bem „C“ (4).

Nejdříve šijte po okrajích díry (po-
škozeného místa), aby se zpevnila
okrajová vlákna látky (5).

První řada stehů: vždy šijte zleva
doprava. Pootočte látku o 1/4 
a znovu prošijte.

Pro usnadnění práce doporučujeme
použít látací / vyšívací kroužek.

Praktické stehy

Stroj nastavte dle vyobrazení.

Volič šířky i volič délky stehu na-
stavte na stejnou barvu a tak, aby
nastavení odpovídalo charakteru ši-
tého materiálu.

Lasturový steh lemovací „A“
Použití: Ozdobné lemování průsvit-
ných, velmi tenkých a pružných lá-
tek. Větší steh by měl sahat přes 
okraj látky tak, aby se vytvořil lastu-
rový efekt.

Můstkový steh „B“
Použití: šití švů, nášivky, prostírání
Ozdobný spojovací šev s otýpko-
vým efektem. Nabírání s provázkem
nebo gumou.

Hradbový steh „C“
Použití:  ploché spojovací švy, šití
pružných materiálů, ozdobné švy
na exponovaných místech, uplatně-
ní na silných, pevných látkách.

A

B

C

A

B

C

1 2

3 4

5
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1

2

3

6

7

5

4

Údržba stroje

Upozornění:
Před jakoukoliv údržbou stroj
vždy odpojte od sítě.

Sejmutí stehové desky:
Pootočte ručním kolečkem a zdvih-
něte jehlu do horní úvrati. Otevřete
přední kryt a odšroubujte stehovou
desku úhlovým šroubovákem z pří-
slušenství stroje (1).

Čištění podavače:
Vyjměte pouzdro cívky a použijte
štěteček k důkladnému vyčištění
celého prostoru (2).

Čištění a promazání chapače.
Vyjměte pouzdro cívky. Vytočte
dopředu obě západky (3) zajišťující
chapač. Vyjměte objímku dráhy
chapače (4), chapač (5) a všechny
části vyčistěte měkkým hadříkem.
Místo označené (6) promažte 1 - 2
kapkami oleje pro šicí stroje.
Pootočte ručním kolečkem, až se
unášeč chapače (7) dostane do
levé polohy. Nasaďte chapač ( ),
objímku dráhy chapače a zajistěte
ji oběma západkami. Vložte zpět
na svoje místo pouzdro cívky 
s cívkou a upevněte  stehovou
desku.

Důležité upozornění:
Zbytky látky a prach je třeba ze
stroje odstraňovat pravidelně. Váš
stroj by měl být pravidelně udržo-
ván v některém ze značkových
servisů SINGER. Tato péče bude
zárukou dlouhé životnosti Vašeho
stroje.
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Závada Příčina Odstranění

Vrchní nit se trhá Stroj není správně navlečený Navlečte stroj správně
Napětí niťě je příliš vysoké Snižte napětí

(nižší číslo na voliči)
Nit je příliš silná pro daný  Zvolte silnější jehlu
rozměr jehly
Jehla není správně nasazena Nasaďte ji správně
Nit je navinuta kolem držáku Uvolněte nit
cívky
Jehla je poškozená Vyměňte ji

Spodní nit se trhá            Pouzdro cívky není správně           Vyměte pouzdro cívky 
nasazené                                     a znovu je správně na     

saďte. Podržte pouzdro     
cívky za nit, měla by se 
volně odvíjet.

Spodní nit není správně                Zkontrolujte navinutí
navlečena                                    cívky a provlečení nitě       

pouzdrem cívky.
Napnutí spodní nitě je příliš           Uvolněte napnutí spodní    
velké                                           nitě dle popisu v přísluš-

né části tohoto návodu.

Stroj vynechává stehy Jehla není správně nasazená Nasaďte ji správně
Jehla je poškozená Vyměňte ji za novou
Jehla nemá správnou velikost Vyměňte ji za správnou
Patka není správně nasazená Znovu ji nasaďte

Jehla se láme Jehla je poškozená Vyměňte ji za novou
Jehla není správně nasazená Nasaďte ji správně
Jehla nemá správnou velikost Vyměňte ji za správnou
Je nasazená nesprávná patka Vyměňte ji za správnou

Volné stehy Stroj není správně navlečený Navlečte stroj správně
Spodní niť není správně Navlečte ji správně
navlečená
Špatná kombinace jehly, Zvolte správnou
látky a nitě                                   velikost jehly
Špatné napětí nitě Nastavte správné

Odstranění drobných závad
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Závada Příčina Odstranění

Šev je sražený nebo Jehla je pro danou látku Nasaďte tenčí jehlu
zvlněný moc silná

Špatně nastavená délka Upravte délku stehu
stehu
Napětí niťě je příliš velké Snižte napětí na voliči

Nepravidelné stehy, Špatná kvalita nitě Vyměňte nit
nepravidelné podávání Spodní nit je špatně navlečená Navlečte ji správně

Tahali jste za látku při šití Zdržte se tahání
Jehla je poškozená                       Nasaďte novou jehlu

Stroj je hlučný Je třeba jej naolejovat Promažte všechna místa
Nečistoty se usadily Vyčistěte prostor
v prostoru chapače
K mazání jste použili Vezměte stroj do servisu
nekvalitní olej k vyčištění a promazání
Poškozená jehla Vyměňte ji

Chod stroje je trhaný Nit je namotaná na chapači Sejměte opatrně obě 
nitě, pootočte ručním
kolečkem dopředu 
a dozadu a opatrně
odstraňte zbytky nití
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●
právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady bez zbytečného

odkladu.

●
právo na vým

ěnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci na vým
ěnu

této součásti, nebyla-li věc ještě použita, tj. nejsou-li ve vlastnostech věci žádné
znám

ky opotřebení ani toho, že byla uvedena do provozu.

●
právo na vým

ěnu věci nebo  odstoupení od sm
louvy, jestliže nem

ůže
pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně
užívat.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tom
u, aby věc m

ohla být řádně uží-
vána, m

á kupující právo na vým
ěnu věci nebo odstoupení od sm

louvy; u jiných
vad neodstranitelných pak pouze na přim

ěřenou slevu z věci.

b) D
oba od úspěšného uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do do-

by, kdy byl kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít, se do záruční
doby nepočítá; prodávající je povinen kupujícím

u vydat potvrzení o tom
, kdy své

právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

6)
a) N

árok na opravu v záruce uplatní zákazník u záručního servisu, jehož
adresa je vyznačena v záručním

 listě. B
ezplatnou opravu v záruční době pro-

vede po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu odborná oprav-
na servisní sítě.

b) P
okud bude při opravě zjištěno, že se na závadu záruka nevztahuje, 

uhradí náklady na takovou opravu kupující.

c) P
rodávající je povinen při prodeji vyplnit v záručním

 listě všechny údaje
nesm

azatelným
 a čitelným

 způsobem
. N

eúplný záruční list nebo list neopráv-
něně m

ěněný a přepisovaný v původních údajích je neplatný, což je opravna po-
vinna při zjištění těchto skutečností, v něm

 vyznačit.

d) K
upující je povinen uschovat ve vlastním

 zájm
u vedle záručního listu 

a stvrzenky o koupi též obal a kopie opravních listů, na nichž servisní opravna
potvrzuje provedení záruční opravy. Tyto kopie jsou průkazem

 práva kupujícího
podle písm

. b) odst. 5 tohoto reklam
ačního řádu.

1)
P

rodávající odpovídá za vady, které m
á prodávaný  výrobek při převzetí kupu-

jícím
, nebo které se vyskytnou po převzetí výrobku v záruční době.

2)
V

adným
 plněním

 je plnění jež nem
á vlastnosti obvyklé, tj.vlastnosti standard-

ní, v daném
 případě pak vlastnosti, které se u výrobku určeného pro dom

ácí pou-
žití s ohledem

 na jeho povahu obecně předpokládají. V
adou se tedy pro účely 

uplatnění záruky rozum
í prokázaná vada m

ateriálu, případně chybné provedení
dílu či sestavy; nikoliv však obvyklé vlastnosti výrobku určeného pro dom

ácí pou-
žití, jež však případně neodpovídají subjektivním

 představám
 kupujícího. V

ýrobky
byly schváleny čs.státní zkušebnou podle zákona č.30/1968 S

b. o státním
 zku-

šebnictví ve znění jeho pozdějších zm
ěn. V

 souvislosti s výše uvedeným
 je ku-

pující oprávněn si před převzetím
 výrobku jeho obvyklé vlastnosti ově

řit a prodá-
vající je povinen kupujícím

u  um
ožnit toto ověření a vyzkoušení výrobku na svých

vlastních m
ateriálech, popř. nitích.

3)
a) Z

áruka se vztahuje na všechny m
echanické díly, na elektrom

otorickou 
a elektronickou část. Z

áruka se nevztahuje na ty části výrobku, jejichž posláním
je sebezničením

 zabránit zničení či poškození výrobku v důsledku jeho přílišné-
ho nepřim

ěřeného nam
áhání, jakož ani na ty části, které podléhají rychlém

u ob-
vyklém

u opotřebení, jakým
i jsou žárovky, jehly, pouzdra cívky, chapače, nože,

cívky a u lisů potah. Z
áruka se dále nevztahuje na vady způsobené nepřim

ěře-
ným

 zacházením
 s výrobkem

, používáním
 výrobku v nesouladu s návodem

 na
obsluhu, či provedením

 neodborných zásahů na výrobku kupujícím
 nebo jinou

neoprávněnou osobou.

b) Z
áruka se vztahuje pouze na sm

luvený účel užívání, jím
ž je určení výrob-

ku výhradně pro užití v dom
ácnosti.

c) Z
áruka se vztahuje pouze na kupujícího;  práva ze záruky tedy nepře-

cházejí v případě dalšího převodu výrobku na třetí osoby.

4)
Z

áruční doba činí 24 m
ěsíců a počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupují-

cím
 při prodeji vyznačeného v  záručním

 listě; kupující je povinen převzít výrobek
p

ři prodeji.

5) 
a) Z

 důvodu odpovědnosti za vady m
ůže kupující uplatnit tyto nároky, jde-li

o vadu odstranitelnou: 

R
eklam

ačn
í řád

n
a výro

b
ek - šicí stro

j


