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Vytažení spodní nitě

1. Přidržujte volně levou rukou jehlovou-
nit.

-  Pootočením ručního kola pohonu proti
sobě sjeďte jehlou do spodní úvratě.

2. Pootáčejte dále ručním kolem pohonu,
až jehla vyjede nad stehovou desku. 

-  Vytáhněte jemně jehlovou nit s kličkou
spodní nitě nad stehovou desku.

3. Prsty vytahujte kličku ze stehové desky  
až zachytíte konec nitě.

4. Povytáhněte jehlovou nit levým výře 
zem šicí patky. 

-  Položte obě nitě za šicí patku.

(Ilustrační obrázky)
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Navlékání nitě do stroje

● Nastavte niťovou páku do horní úvratě
otáčením ručním kolem pohonu proti
Vám.

●  Zvedněte šicí patku. Tím uvolníte na-
pětí vrchní nitě.

●  Nasaďte cívku s nití na kolík cívky.
●  Cívku zajistěte držákem.
●  Zaveďte nit od cívky do vodiče nitě (1)

a poté ji provlečte zářezem vodiče (2)
dle obrázku.

● Veďte nit dolů a kolem napínacích talíř-
ků (3) nahoru a pevným tahem zajistě-
te, aby vklouzla do vedení napínacího
zařízení.

● Vložte nit do zářezu niťové páky poda-
vače dle obrázku (4).

●  Provlečte nit vodiči (5) a (6).
●  Navlékněte jehlu zepředu dozadu 

a vytáhněte nit v délce 10 cm okem
jehly (7).
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Seřízení napnutí vrchní nitě 
(Pro přímý steh)

Perfektní správně vyrovnaný steh (1) musí
mít kličku umístěnou mezi vrstvami seší-
vaného materiálu bez smyček na horní
nebo dolní straně.
-  Příliš velké napnutí nitě vytvoří utažený

steh (2) a řasení látky. Pro snížení na-
pnutí nitě otočte voličem na nižší číslo.

-  Nízké napnutí nitě vytváří volný steh (3)
a smyčky na švu. Zvýšení napnutí nitě
dosáhnete nastavením voliče na vyšší
číslo.

Seřízení napnutí vrchní nitě 
(Pro cik-cak steh)

Správným seřízením dosáhnete hladký
rovnoměrný steh.
-  Velké napnutí nitě vytváří pevný steh

(2) s řasením látky. Uvolněte nastave-
ním voliče na nižší číslo.

-  Nízké napnutí nitě vytváří volný steh (3)
s kličkami na vzoru. Zvyšte napnutí na-
stavením voliče na vyšší číslo.
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Vytvoření švu

Přesného švu dosáhnete, budete-li se 
řídit následujícími pokyny:

Vložení látky pod šicí patku

Většinu látek můžete vložit pod patku
zdvižením uvolňovací páčky (1) do polohy
(2), kde zapadne. Chcete-li šít objemnou
látku nebo více vrstev látky, zvedněte 
uvolňovací páčku do nejvyšší polohy (3),
čímž se zvýší vůle mezi patkou a steho-
vou deskou. Spuštěním uvolňovací páčky
až dolů jste připraveni k šití.

Stehování

Stehování pomocí špendlíků nebo nitě je
jednoduchou přípravou prozatímních švů
před šitím.
-  Při stehování pomocí špendlíků, zapi-

chujte špendlíky podél linie stehu.
Špendlíky se nesmí dotýkat podavače.
Nikdy nešijte přes špendlíky, ale od-
straňte je před tím, než se dostanete
pod šicí patku.

-  Při stehování nití dělejte dlouhé volné
snadno odstranitelné stehy.

Rovné vedení stehu

Pro dosažení rovného stehu používejte
jedné z vodicích linek na stehové desce.
Nejčastěji používané šířce lemu 1,6 cm
odpovídá linka (1) vyražená na posuno-
vači.


