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Navlékání nitě do stroje

●  Nastavte niťovou páku do horní úvratě   
otáčením ručním kolem pohonu proti 
vám.

●  Zvedněte šicí patku. Tím uvolníte na-
pětí vrchní nitě.

●  Nasaďte cívku s nití na kolík cívky.
●  Cívku zajistěte držákem.
●  Zaveďte nit od cívky do vodiče nitě (1)

a poté ji provlečte zářezem vodiče (2)
dle obrázku.

●  Veďte nit dolů a kolem napínacích talíř-
ků (3) nahoru a pevným tahem zajistě-
te, aby vklouzla do vedení napínacího
zařízení.

● Vložte nit do zářezu niťové páky poda-
vače dle obrázku (4).

● Provlečte nit vodiči (5),(6) a (7).
●  Navlékněte jehlu zepředu dozadu 

a vytáhněte nit v délce 10 cm okem
jehly.
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Seřízení napnutí vrchní nitě 
(Pro přímý steh)

Perfektní správně vyrovnaný steh (1) musí
mít kličku umístěnou mezi vrstvami seší-
vaného materiálu bez smyček na horní
nebo dolní straně.
–  Příliš velké napnutí nitě vytvoří utažený   

steh (2) a řasení látky. Pro snížení na
pnutí nitě otočte voličem na nižší číslo.

–  Nízké napnutí nitě vytváří volný steh (3)  
smyčky na švu. Zvýšení napnutí nitě  
dosáhnete nastavením voliče na vyšší 
číslo.

Seřízení napnutí vrchní nitě 
(Pro cik-cak steh)

Správným seřízením dosáhnete hladký
rovnoměrný steh. (obr. 4)
–  Velké napnutí nitě vytváří pevný steh 

s řasením látky. Uvolněte nastavením
voliče na nižší číslo.

–  Nízké napnutí nitě vytváří volný steh 
s kličkami na vzoru. Zvyšte napnutí na 
stavením voliče na vyšší číslo.
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Ovladače

Volič polohy jehly (obr. 1)
Volič polohy jehly umožňuje umístit jehlu
do jedné ze tří poloh: levé, střední nebo
pravé.
Střední poloha jehly se používá nejčastě-
ji. Pro některé druhy šití je ovšem výhod-
né využít i obě zbývající polohy. Před za-
početím každého šití zkontrolujte doporu-
čenou polohu jehly.

Volič šířky stehu (obr. 2)

Volič ovládá šíři klikatého stehu. Jeho
krajní levá poloha odpovídá přímému ste-
hu. Šířka stehu roste posunem voliče do-
prava. Před započetím šití se seznamte 
s doporučenou šíří stehu.
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Nastavení voliče pro
šítí pružných stehů

Nastavení voliče pro
šítí základních a deko-
rativních stehů

Volič délky stehu
(obr. 3)

Volič ovládá velikost pro-
storu mezi jednotlivými
stehy. Tečka proti značce
na voliči slouží jako uka-
zatel nastavení. 
Vyšší číslo nastavení udá-
vá delší steh. Před zapo-
četím šití se seznamte 
s doporučenou délkou
stehu.
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Vytvoření švu

Přesného švu dosáhnete, budete-li se 
řídit následujícími pokyny:

Vložení látky pod šicí patku

Většinu látek můžete vložit pod patku
zdvižením uvolňovací páčky (1) do polohy
(2), kde zapadne. Chcete-li šít objemnou
látku nebo více vrstev látky, zvedněte 
uvolňovací páčku do nejvyšší polohy (3),
čímž se zvýší vůle mezi patkou a steho-
vou deskou. Spuštěním uvolňovací páčky
až dolů jste připraveni k šití.

Stehování

Stehování pomocí špendlíků nebo nitě je
jednoduchou přípravou prozatímních švů
před šitím.
-  Při stehování pomocí špendlíků, zapi-

chujte špendlíky podél linie stehu.
Špendlíky se nesmí dotýkat podavače.
Nikdy nešijte přes špendlíky, ale od-
straňte je před tím, než se dostanete
pod šicí patku.

-  Při stehování nití dělejte dlouhé volné
snadno odstranitelné stehy.
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Začátek švu

Vložte látku pod šicí patku tak, aby zadní
okraj přečníval o 12 mm. Vyrovnejte pra-
vý okraj látky podle vodicí linky na steho-
vé desce a spusťte dolů šicí patku. Steh
zapošijete stisknutím tlačítka zpětného
stehu uprostřed voliče délky stehu.
Tlačítko ponechte stlačené, až stehy do-
sáhnou k okraji látky. Po uvolnění tlačítka
šije stroj dopředu.

Vedení a držení látky

Pro trikotáž a podobné syntetické úplety
musíte držet látku lehce napnutou před 
i za šicí patkou. Látku nesmíte táhnout.
Pro šití pružné látky, krajky nebo velmi
pružné trikotáže musí být látka během šití
pevně napnuta před i za šicí patkou.


